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2.00 m du bord du pont

2.00 m von Brückenrand

7.50 m du bord de route

7.50 m vom Strassenrand

7.50 m du bord de route

7.50 m von Strassenrand

7.50 m du bord de route

7.50 m von Strassenrand

20.00 m de l'axe chaussée

20.00 m von Strassenachse

7.50 m du bord de route

7.50 m von Strassenrand

20.00 m de l'axe chaussée

20.00 von Strassenachse

20.00 m du portail tunnel

20.00 m von Tunnelportal

20.00 m de l'axe chaussée

20.00 von Strassenachse

20.00 m de l'axe chaussée

20.00 m von Strassenachse

20.00 m de l'axe chaussée

20.00 m von Strassenachse

20.00 m du portail tunnel

20.00 m von Tunnelportal

20.00 m de l'axe chaussée

20.00 m von Strassenachse
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Assainissement ST Charuque

nouvelles cellules 16kV

ST Charuque
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3

0

Périmètre d'examen 5.0m

Périmètre de légitimation 20.0m

Chambre Gatic 3,4x2,4m

Accès depuis les bretelles ZI

Accès depuis les bretelles ZI

Surface : ~375m²

Surface : ~1'590m²

Ruisseau à protèger

ST Tunnel 8 Sud

SST Reuchenette

Fosse pour forage

chambre de liaison

Fosse pour forage

Fosse pour forage

chambre de liaison

Place d'installation pour l'aire de départ des forages dirigés 1A, 2 et 3
Aménagement et entretien selon art. 113.213.105

Remise en état selon art. 113.213.106  et 113.213.107
Surfaces d'installation complémentaires possibles selon principe de

soutènement, voir art. 113.213.108
Fosse pour forage

C

h

a

m

b

r

e

3

,

4

x

3

,

2

m

5

4

15.0
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source de courant 50 kW
bouche d'eau
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Surface : ~4'490m²

Place d'installation
pour l'aire

de départ des forages
dirigés 1A et 1B

source de courant 200 kW
bouche d'eau

Place d'installation SST Reuchenette et chemin d'accès

Aménagement, entretien et mise en état

selon art. 113.213.101

source de courant
bouche d'eau

Place d'installation ST Vigier et route d'accès
Aménagement, entretien et remise en état

selon art. 113.213.102
Trafic Vigier prioritaire

Place d'installation pour l'aire
de départ des forages dirigés 2

source de courant 50 kW
bouche d'eau

ST Vigier
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Zone d'installation
pour l'aire de arrivée

des forages dirigés 1A, 2 et 3.
source de courant

bouche d'eau

Chambre Gatic 6,0x4,0m

Tubes 1A et 3

Tubes 2

Place d'installation pour l'aire de
départ des forages dirigés 3

Place d'installation ST Tunnel T08Sud et chemin d'accès
Aménagement, entretien et remise en état
selon art. 113.213.103

Barrière de protection selon art. 113.219.221

Place d'installation pour l'aire de départ du forage

dirigé 1B et l'aire d'arrivée du forage dirité 1A

Aménagement et entretien selon art. 113.213.108
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Accés depuis
bretelle de sortie Péry

1000

km CFF 41.121km CFF 41.395

Ligne BKW 50kV : 4 PE150 + 1 PE80
Ligne BKW 16kV "ST Charuque - Mât d'arrêt (direction Rondchâtel)" : 2 PE150

Batterie Type B - Coupe type 1:50
L=~445 m

Ligne BKW 50kV : 4 PE150 + 1 PE80
Ligne BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Charuque" : 2 PE150
Ligne Vigier 16kV "ST Vigier - ST Charuque" : 1 PE150
Ligne  BKW 16kV "ST Charuque - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE150

Batterie Type A - Coupe type 1:50
L=~236 m

Batterie Type C - Coupe type 1:50
L=~50 m

Ligne BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Charuque" : 2 PE150
Ligne Vigier 16kV "ST Vigier - ST Charuque" : 1 PE150
Ligne BKW 16kV "ST Charuque - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE150
Ligne BKW 16kV "ST Charuque - Mât d'arrêt (direction Rondchâtel)" : 2 PE150

Ligne BKW 50kV : 4 PE150 + 1 PE90
Ligne Vigier 16kV "SST Reuchenette - ST Vigier" : 2 PE150
Ligne BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Charuque" : 2 PE150
Ligne BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE150

Batterie Type D - Coupe type 1:50
L=~25 m

Ligne BKW 50kV : 4 PE180 + 1 PE90
Ligne Vigier 16kV "SST Reuchenette - ST Vigier" : 2 PE180
Ligne BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Charuque" : 2 PE180
Ligne  BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE180

Forage N°1A+1B - Coupe type 1:50
L=~840 m / Ø 850 à 1000 mm

Ligne Vigier 16kV "SST Reuchenette - ST Vigier" : 2 PE150
Ligne Vigier 16kV "ST Vigier- ST Charuque" : 1 PE150

Batterie Type E - Coupe type 1:50
L=~37 m

Ligne Vigier 16kV "SST Reuchenette - ST Vigier" : 2 PE180
Ligne Vigier 16kV "ST Vigier - ST Charuque" : 1 PE180

Forage N°2 - Coupe type 1:50
L=~205 m / Ø 500 à 550 mm

Ligne BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE150
Ligne BKW 16kV "ST Charuque - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE150

Batterie Type F - Coupe type 1:50
L=~27 m

Ligne BKW 16kV "SST Reuchenette - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE180
Ligne BKW 16kV "ST Charuque - ST Tunnel 8 Sud" : 1 PE180

Forage N°3 - Coupe type 1:50
L=~445 m / Ø450 à 550 mm

20.0

110

6
.
5

10:1

Paroi clouée au droit des mâts BKW,

5m x 2m, épaisseur 10 cm

béton projeté avec 1 nappe de treillis K335

Haubanage des mâts:

2 câbles galvanisés de

longueur m 2, Ø 8mm

Rayon de sécurité de 3m

Batterie de tubes BKW 

2

:

3

3.50

à sécuriser avant et

pendant les travaux

2 x 16kV à repérer et sécuriser

avant et peandant les travaux

2 clous de 4m

Ø25 mm

Canalisation existante

Plaque de base

Fondtion pour filet de protection : 100 kJ
Coupe type 1:50 - Eboulis

Appui en béton fibré
Béton C30/37
Norme NPKC selon SN EN 206-1
Fibres type DRAMIX RC 65/60 CN
Dosage : 35 kg/m³

Pilier métallique HEB 140
Ecartement standard 10.0 m
Hauteur : 2.0 m

Travée en treillis en acier
Haute résistance type
résistance

2 ancrages en acier S500
Type Swiss Gewi
Diamètre : 28 mm
Longueur : 4.0 m
Diamètre de forage : 90 mm
Effort à reprendre : 140 kN

30

1.00/1.00

Profil type - Barrière 100 kJ
Echelle 1:200

2.0
0

5.00 10.00 10.00 5.00

Ancrage latéraux : 2 pièces
Effort à reprendre : 140 kN - Boucle type II
L = 4.0 m - Diamètre forage : 90 mm Fondation des pilliers dans les éboulis :

Socle béton : 1.0 x 1.0 x 0.3 m
2 ancrages / fondation en acier S500
type Swiss Gewi - Diamètre : 28 mm
L = 4.0 m - Effort à reprendre : 140 kN
Béton C30/37 - Normes NPKC selon SN 206-1
Fibres métalliques type DRAMIX RC65/60CN
Dosage 35 kg/m³5.00 10.00 10.00 5.00

Canalisation existante

Béton existant

Canalisation existante

Rayon de sécurité de 3m

Batterie de tubes BKW 

Mât BKW

3x 50 kV existant

Zone de chantier entre les mâts
8.85

Zone de chantier au droit des mâts
4.80

Limite de terrassement

entre les mâts BKW

jusqu'à une distance de

5m des mâts.

Axe

départ

forage

N°1A

Axe

départ

forage

N°2 et 3

2

:

3

1

:

1

Piste cyclable + 1 voie 1 voie

Systéme de guidage du

trafic type Seroc

3.50

Limite de terrassement

au droit des mâts BKW

à sécuriser avant et

pendant les travaux

2 x 16kV à repérer et sécuriser

avant et peandant les travaux

à dévier

Cours d'eau

Légende

Ligne électrique: Forages dirigés - Lot 1

Ligne électrique: Batteries de tubes (exécution conventionnelle) - Lot 1

Réseau électrique existant

Périmètre de légitimation ORNI

Périmètre d'examen ORNI

Données générales

Travaux groupement GVH-BG-E+B

Fosse et matériel forage

Chambre Gatic (dim. variables)

Sous-station électrique
ST XXXX

XXXXXXX

Travaux réalisés par BKW

Travaux BKW

Chambre de jonction

T/G

www.astra2.admin.ch/rbbs/N16/n16_3.html

Pièce N°

17
Tavannes

19
La Heutte

27
Bözingenfeld

VoMa Déplacement des lignes BKW

Direction de projet

Office fédéral des routes OFROU

Filiale d'Estavayer-le-Lac

Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac

Département fédéral de l'environnement,

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU

Filiale Estavayer-le-Lac

D E

DOCUMENT D'EXECUTION (DE)

TP2

Groupement d'ingénieurs GVH - BG - E+B:

GVH Tramelan SA

BG Ingénieurs Conseils SA

Emch + Berger AG Bern

02.16.14.301.02

Déplacement des lignes BKW

Plan de situation générale

X

24.03.2016

Prsm

Mtvr

B G

3 5 1 7 0

6572.03-PG300

02.16.14.301.02

210 x 59.4 cm

1:1000

Ligne aérienne supprimée

Ligne électrique: Batteries de tubes (exécution conventionnelle) - Lot 2

Ligne électrique: Forages dirigés - Lot 2

Forage N°3

Batterie Type A

Forage N°1A

Forage N°2

Mâts BKW 3x50KV

à securiser avant et

pendant les travaux

Surfaces d'installation complémentaires

possibles, selon principe de

soutènement, voir art. 113.213.108

Fosse pour forage

Situation 1:500

Batterie de tubes BKW

2x16kV à repérer et sécuriser

avant et pendant les travaux

Coupe type

Installations aire de départ des forages RN

1:100

Principe de haubanage du mât et de

soutènement complémentaire possible

source de courant
bouche d'eau

Zone d'installation
pour l'aire de arivee

des forages dirigés 1A, 2 et 3.

Situation 1:1'000

ContrDescription de l'évolution du document Date Dess

c

b

a

Visé

24.03.2016 MtvrPrsm

PLANS A CONSULTER

PG301 - Forages n° 1A+1B - SST Reuchenette

Plan de situation générale

PG302 - Forage n° 2 - ST Vigier

PG303 - Forage n° 3 - ST Tunnel 8 Sud


